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ADIM ADIM AĞAÇ SÖKÜMÜ VE KÖK TOPU 
(ROOT BALL) YAPIM AŞAMALARI 

• 1. Adım : Ağaç sökümünde istenilen şartlar ve söküm yapılacak 
parsel görünümü 

• 2. Adım : Ağaç sökümü ve kök topu (root ball ) yapımında kullanılan 
terimler hakkında bilgi 

• 3. Adım : Ağaç sökümünde kullanılacak araç ve malzeme listesi  

• 4. Adım : Söküm aracının genel görünümü 

• 5. Adım : Ağaç söküm işleminin aşamaları 

• 6. Adım : Ağaç kök topu (root ball) yapımının aşamaları 



1. Adım : Ağaç sökümü için istenilen şartlar ve söküm 
yapılacak parselin görünümü (At Kestanesi parseli) 

Ağaç söküm işlemi için hava sıcaklığının geceleri eksi derecelerini (-) görmesi beklenir.  Ankara 
için bu şartlar Kasım ayının ilk haftasını işaret eder. Nedeni bitkinin  kök ve yeşil aksanın 
arasındaki faaliyetlerinin durmasını sağlayacak şartların oluşması.  Dış görünümde yapraklı 
ağaçlarda yaprak dökümünün başlaması. 



2. Adım : Ağaç sökümü ve root ball (kök topu) 
yapımında kullanılan terimler hakkında bilgi 

Kanaviçe Telis Bezi 
Root ball bezi; kökü 
çevreleyen kumun ve 
toprağın dağılmasını 
önlerken, toprağın 
nemini koruyarak kılcal 
köklerin yaşamasını 
sağlar.  

 

Root ball teli 
Root ball bezi ile 
sarılmış kök balyasının 
nakliye sırasında 
dağılmaması için 
kullanılan malzemedir. 
(Alternatifi kümes teli) 

Root ball (Kök topu) 
Topraktan sökümü yapılan ağacın kök 
bölgesinin telis bezi ve root ball teli 
(alternatifi kümes teli)  ile sarılması. 
Bitkinin bulunduğu ortamdaki şartların 
belli kısmını nakliye ve dikim yapılan 
alanda da oluşmasına yardımcı olan bir 
uygulama 



3. Adım : Ağaç sökümünde kullanılacak araç ve 
malzeme listesi  

Ağaç sökümün aracı Kaneviçe telis bezi ve root ball teli (kümes teli) 



4. Adım : Söküm aracının genel görünümü 

Holmac marka aracının söküm yaptığı kök derinliği 25-100 cm arasındadır.  Bu derinlik söküm 
bıçağı değişimi ile opsiyonel oluyor. 

MOTOR GÜCÜ (HP)  :  29   
 SİLİNDİR SAYISI/HACMİ (cc)  : 14/1498 CC  
 MİN.-MAK. ÇAP (cm)  :   25-100  
 UZUNLUK (mm)    :   2550  
 YÜKSEKLİK (mm)  :   2240  
 AĞIRLIK (kg)  :    1750 

Sökün esnasındaki 
görünümü 

Söküm bıçağı  



5. Adım : Ağaç söküm işleminin aşamaları 
1. Aşama 

Parselde söküm yapılacak sıra belirlendikten sonra söküm aracının kullan operatör  söküm 
yapılacak fidanın kök bölgesine söküm aracının ön ünitesini sabitler. 



5. Adım : Ağaç söküm işleminin aşamaları 
2. Aşama 

Söküm aracının ön paneli toprağa sabitlendikten sonra operatör söküm bıçağı ile 
ağacın kök bölgesinde soldan sağa doğru 1800 derecelik bir manevra yapar. Bu 
manevra ile ağacın kök bölgesi (60 cm çapında) topraktan ayrılacak hale gelir. 

 
 



5. Adım : Ağaç söküm işleminin aşamaları 
3. Aşama 

Ağacın kök bölgesindeki toprak kısım tamamen kesildikten sonra ağaç çeki kancası ve 
söküm bıçağı yardımı ile kök topu yapılacak alana taşınır. 
 



5. Adım : Ağaç söküm işleminin aşamaları 
(3. Aşama  sonrası parsel görünümü) 

Çukur temizlendiğinde kazık köklerin kalınlaşmış 
olduğu görülüyor.  (Fidancılıkta Kalınlaşması 

istenmez) 
 
 

Söküm sonrası 
oluşan çukurların 

görünümü 



6. Adım : Ağaç kök topu yapım aşamaları  
1. Aşama 

Lolipop şeklini alan ağaç ve kök bölgesi uzman personel tarafından kanaviçe (telis 
bezi) ve kümes teli ile kök topu yapılır. 



6. Adım : Ağaç kök topu yapım aşamaları  
2. Aşama 

Lolipop şeklini alan ağaç ve kök bölgesi uzman personel tarafından önce kanaviçe 
(telis bezi) daha sonra kümes teli ile taşıma esnasında dağılmayacak şekilde sarılır. 
Kümes telinin kancalı demirler yardımı ile telis bezi ve kök bölgesini sıkıca sarması 
sağlanır.  Bu işlem kök bölgesindeki toprak yapısının korunmasına yardımcı olur. 
Kılcal köklerin yaşamasını sağlar. 



6. Adım : Ağaç kök topu yapım aşamaları  
3. Aşama 

Root ball (kök topu) görünüm Root ball ve Saksılı (kalıplanmış) 
görünüm 


